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LE5400  双路串口（RS485/RS232）通讯扩展模块 

 概述 

LE5400 为双路串口通讯扩展模块。提供 RS485/RS232 串行通讯接口，作为控制器串口的通讯扩展接口使用。模块支持 ModbusRTU 主站协议、ModbusRTU

从站协议和自由口通信协议，通过 AutoThink 进行配置。 

 外部接口 
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 接线端子： 
上接线端子为 COM2 口，下接线端子为 COM1 口。在 AutoThink 组态时，COM1 对应 LE5400 模块下第 1 个 COM 口，COM2 对应 LE5400 模块下第

2 个 COM 口。这里以 COM1 口为例描述接线端子定义。 

A_0/TxD_0

B_0/RxD_0B_0/RxD_0

CGNDCGND

RTRT
 

端子 说明 

A_0/TxD_0 RS485 信号正端/RS232 信号发送端 

B_0/RxD_0 RS485 信号负端/RS232 信号接收端 

CGND 通讯信号地 

RT 终端电阻使能端。当 COM 口连接 RS485 信号时，可通过短接 RT 端子和 CGND 端子接入终端电阻 

 预留端子，不使用 

 保护地 

 背板总线接口：连接 LE I/O 模块。通过 10 针针座与前一级模块的 10 针孔座相连，10 针孔座与后一级模块的 10 针针座相连，然后使用上下侧锁固定。 

 指示灯含义： 

指示灯类型 颜色 状态 含义 

PWR（运行状态指示灯） 绿 
亮 模块工作正常 

灭 模块异常 

ERR（故障指示灯） 红 
亮 通讯或配置异常（如：配置错误、模块离线、内存出错） 

灭 无故障 

COM1/COM2（通信状态指示灯） 绿 
闪烁 有数据通讯 

灭 无数据通讯 

 技术规格 
通讯功能 电源规格 

通讯口数量 2 个（RS485/RS232） 供电方式 背板供电 

通讯口类型 接线端子 +24VDC（扩展总线提供） 0 mA 

通信协议 Modbus 主/从站协议，自由口协议 5VDC（扩展总线提供） 210mA 

通讯速率(bps) 9600、19200、38400(默认值)、57600、115200 隔离耐压 

通信数据区 I/Q/M 区 隔离方式 现场和系统间 

用户数据区 最大 256 字节 隔离耐压 500VAC
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 软件配置 

LE5400 模块可以做 Modbus RTU 主站或从站，默认为从站。做主站时，请配置“MODBUS_MASTER（Modbus RTU 主站通讯）”功能块，详见《和利时可

编程控制器 PLC 指令手册》。做从站时，请配置以下串口通讯参数和从站地址。 

从站配置参数 说明 

串口通讯参数 

端口号 添加 LE5400 模块时，由软件自动分配，默认从 3 开始 
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Wiring terminal Pluggable Storage relative humidity 5%~95%(non-condensing) 

 Software Configuration 

LE5400 module can be used as master station or slave station of Modbus RTU, and it is default as a slave station. When as a master station, you need to 

configure function block "MODBUS_MASTER (Modbus RTU Master Communication)". See HollySys Programmable Logic Controller PLC Instruction Manual for 

details. As a slave station, you need to configure following serial communication parameters and slave address. 


